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Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie uns mit dem Kauf dieses Infraworld-Farblichtgerätes entgegengebracht haben. 

Durch ihre LED-Technologie gewährleisten Infraworld-Farblichtgeräte ein reines und intensives Farblicht. Unsere Farblichtge-
räte arbeiten absolut flimmerfrei und zeichnen sich durch einen niedrigen Energieverbrauch und extrem hohe Temperaturbe-
ständigkeit und Leuchtkraft aus.

Spüren Sie, wie Farben die Menschen berühren und aktivieren Sie Ihr Energiepotential mit Hilfe unseres Farblichtgerätes. 
Schaffen Sie sich Ihre individuelle Wohlfühlatmosphäre mit Ihrem Infraworld-Farblichtgerät.

  Einleitung

„Sphera 1“ (Art. Nr.: W4412)
1. 2 x LED-Röhren (l = 750 mm, Ø 25 mm)
2. Netzteil + Kabel
3. Controller
4. Fernbedienung
5. 4 x Halterung inkl. Montageschrauben
6. Montage- und Bedienungsanleitung

  Lieferumfang

„Sphera 2“ (Art. Nr.: W4413)
1. 4 x LED-Röhren (l = 750 mm, Ø 25 mm)
2. Netzteil + Kabel
3. Controller
4. Fernbedienung
5. 8 x Halterung inkl. Montageschrauben
6. Montage- und Bedienungsanleitung

Abb. Sphera 2



1. Platzieren Sie die Röhre hinter einer Rückenlehne, Zwischenbankverkleidung oder als indirekte Deckenbeleuchtung.

2. Verwenden Sie pro Röhre 2 Halterungen.

  Montageanleitung

3. Beim Zusammenstecken der einzelnen LED-Röhren bitte die Ausnehmung beachten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für falsche, unvollständige oder fehlende Angaben sowie Übersetzungs-fehler.  Pro-
duktänderungen vorbehalten.

  Haftungsausschluss

Die gesetzliche Gewährleistung gilt ab dem Rechnungsdatum. Bewahren Sie daher den Kaufbetrag sorgfälltig auf.
Ihre Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn Sie das Gehäuse des Leuchtelements bzw. der Fernbedienung öffnen oder die 
Komponenten einer zu hohen Umgebungstemperatur aussetzen.

Versorgen Sie die Lampe ausschließlich mit dem beiliegenden Netzteil!

  Gewährleistung



  Bedienungsanleitung 
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Fernbedienung:
EIN/AUS

PAUSE (bei Farbablauf)

MODUS WECHSELN (vor)

MODUS WECHSELN (zurück)

LEUCHTKRAFT ERHÖHEN

GESCHWINDIGKEIT VERRINGERN

LEUCHTKRAFT VERRINGERN

GESCHWINDIGKEIT ERHÖHEN

Warnhinweise:
- Die Installation des Netzteils und des Controllers in einer Sauna oder in einem Dampfbad ist absolut verboten!
- Das Netzteil und der Controller dürfen nur in einem trockenen normalen Raum, außerhalb der Sauna (z.B.: am Saunadach)  
   montiert werden.
- Lassen Sie genügend Lufträume um das Netzteil, damit es sich abkühlen kann (Raumtemperatur genügt).  
-  Das Netzteil darf nicht eingekapselt oder in einer Wand-Konstruktion eingebaut werden.

4 automatische Farbabläufe:
Der automatische Farbablauf beginnt beim 8 x Drücken der MODUS-Taste (siehe nachstehende Tabelle)

Modus Nr. Funktion Anmerkung
1 Statisches Rot Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
2 Statisches Grün Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
3 Statisches Blau Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
4 Statisches Violett Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
5 Statisches Türkis Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
6 Statisches Gelb Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
7 Statisches Weiß Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
8 Fließender 3 Farben-Farbablauf Geschwindigkeit ist einstellbar, Leuchtkraft ist nicht einstellbar
9 Fließender 7 Farben-Farbablauf Geschwindigkeit ist einstellbar, Leuchtkraft ist nicht einstellbar

- Anhand des Multicolor-Farbrades kann die gewünschte Farbe mittels Touch-Sensor direkt auf der Fernbedienung  
   ausgewählt werden.
- Um zwischen den einzelnen Modi zu wechseln, drücken Sie die Taste M+ (nach vor) oder M- (zurück)
- Der Controller merkt sich den Modus, der vor dem Ausschalten des LED-Farblichts aktiv war.  
   Beim erneuten Einschalten beginnt der selbe Modus, wie zuletzt eingestellt.

MULTICOLOR-FARBRAD


